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Informacje ogélne

1. Rodzaj opracowania

2. Zakres wykonanych robot

3. Zakres opracowania

4. Inwestor

6. Wykonawca

Opinia geotechniczna

Wiercenia badawcze, badania terenowe

i laboratoryjne oraz analizy inzynierskie.

Okreslenie budowy geologicznej terenu badan,
warunkow hydrogeologicznych oraz parametrow
wytrzymatosciowych gruntu na podstawie wynikéw
wiercen  badawczych, badan terenowych i

laboratoryjnych.
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1. Wstep

Przedmiotowe opracowanie wykonano na zlecenie pana Tomasza
Ploszowskiego. Celem prac byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
w rejonie projektowanej modyfikacji fundamentow linii produkcyjnej FIMI w zwigzku
z instalacjg dodatkowej prostownicy na terenie huty AMP przy ul. Ujastek 1

w Krakowie.
Opinie sporzgdzono na podstawie:

e Szkicu sytuacyjnego w skali 1 : 2000.

e Mapy geologicznej Polski - arkusz Niepotomice w skali 1 : 50 000.
e Wykonanych badan wtasnych.

e Badan laboratoryjnych.

o Wizji terenowej.

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i gteboko$¢ otwordw, zostat
okresSlone przez Zleceniodawcg. Zlecono wykonanie dwoch — otworow
rozpoznawczych. Opracowujgc niniejszg opinie uwzgledniono wyniki wiercen
otworéw badawczych, badan laboratoryjnych oraz badan i obserwacji terenowych.
Prace terenowe wykonano w marcu 2022r.

Rozpoznane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowe bedg podstawg do
zaprojektowania rozwigzan inzynierskich dla modyfikacji fundamentéw linii
produkcyjnej. Posadowienie projektowane jest do gtebokosci okoto 1,0m p.p.t. (0,2-
0,95m)

W opinii uwzgledniono wytyczne zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81
p0z.463). Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe i proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.

Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant.
2. Polozenie i morfologia

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje sie na terenie miasta

Krakowa, w dzielnicy XVII Nowa Huta, przy ul. Ujastek 1. Jest to teren silnie



przeksztatcony antropogenicznie, znajduje sie na obszarze huty stali ArcelorMittal
Poland S.A. Oddziat w Krakowie. Ogdlng lokalizacje przedstawiono na zat. nr 1.

Teren prac jest silnie zmieniony przez cziowieka — wyréwnany nasypami
i zabudowany infrastrukturg przemystowg i kolejowg. Powierzchnia terenu w rejonie
projektowanej inwestycji charakteryzuje sie niewielkimi deniwelacjami. Jako rzedng
posadzki przyjeto 217,2m n.p.m.

W bezposrednim sagsiedztwie nie stwierdzono wystepowania ciekow. Caty
obszar znajduje sie w zlewni przeptywajgcej okoto 2,0-3,0km na zachdd rzeki
Dtubnia uchodzacej do przeptywajgcej okoto 4km na potudnie Wisty. W odlegtosci
2,0km na potudnie przeptywa bezimienny ciek bedgcy doptywem Dtubni, zas
w odlegtosci okoto 3km na potudnie znajdujg sie osadniki oraz Kanat Portowy
Stopnia Przew6z. Okoto 2km na potudniowy-wschod znajduje sie Kanat uchodzacy
do Wisty.

3. Wykonane prace geologiczne

3.1. Zakres rzeczowy
Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonano dwa otwory badawcze do
gtebokosci 8,0 i 8,5m p.p.t. Lacznie wykonano 16,0mb wiercen. W trakcie wiercenia
otworéw badano na biezgco prébki gruntu opisujgc je makroskopowo.
3.2. Prace geodezyjne
Otwory zostaty wyznaczone przez Zleceniodawce. Rzedne posadowienia
otwordéw wiertniczych podano z mapy topograficznej w skali 1: 10 000 w potgczeniu z
obserwacjami terenowymi.
3.3. Roboty wiertnicze
Otwory badawcze wykonano przy uzyciu wiertnicy samochodowej typu
H20SG (Wamet) — swidrem spiralnym, ¢ =170mm, bez uzycia ptuczki. Potozenie
oraz gtebokos¢ otworow zostaty okreSlone przez Zleceniodawce. Lokalizacje
otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zat. 2.
Wyniki wiercen przedstawione zostaty na kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych stanowigcych zatgczniki 3.1-3.2.
3.4. Zasady likwidacji wyrobisk
Otwory badawcze zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu. Otwory zostaty

zabetonowane.



3.5. Prace terenowe
Wykonano nastepujgce prace terenowe:
- wiercenie otworow,
- badania makroskopowe,
- pobdr préb gruntu.
3.6. Badania laboratoryjne
Wytypowane proby gruntu zostalty przekazane do laboratorium
geotechnicznego w celu wykonania badan laboratoryjnych. Badania gruntu
przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane - Badania
probek gruntu.” Do badan laboratoryjnych przekazano proby: z otworu 1 z gtebokosci
2,5m p.p.t. i z otworu 2 z gtebokosci 7,5m p.p.t.

Wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono na zatgcznikach 41 5.

4. Rozpoznanie budowy (geologicznej i warunkéw
hydrogeologicznych

4.1. Budowa geologiczna

Teren badan lezy na potudniowo-wschodnim skraju Monokliny slgsko-
krakowskiej. W budowie geologicznej tego obszaru wudziat biorg utwory
plejstocensko-holocenskie oraz miocenskie.

Osady neogenu reprezentowane sg przez morskie utwory miocenu
wyksztatcone gtownie jako ity popielate, ktore wraz z gtebokoscig przechodzg
w itotupki. Na nich zalegajg utwory czwartorzedowe.

Osady czwartorzedowe wyksztatcone sg jako osady zwigzane z akumulacjg
rzeczno-lodowcowg i rzeczng. Na przedmiotowym obszarze wyksztatcone sg jako
pyty i gliny pylaste.

Grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypow niebudowlanych przykrytych
posadzkg betonowa.

W trakcie prowadzonych robdt nawiercono grunty nasypowe oraz rodzime
czwartorzedu.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

W czasie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, intensywnych opadéw
lub roztopéw, mogg sie pojawi¢ wody zwigzane z infiltracjg wdd opadowych

i roztopowych w gtgb przestrzeni gruntowej. Nalezy zwrdoci¢ uwage, ze gtebokosé



wystepowania, intensywnos¢ oraz wielkos¢ wyptywow wody jest uzalezniona od
warunkow atmosferycznych i moze ulega¢ znacznym wahaniom.
Badania terenowe zostaly przeprowadzone w okresie zimowym, dlatego

warunki hydrogeologiczne w trakcie robét mozna przyjg¢ za niekorzystne.
4.3. Warunki geotechniczne i wltasnosci fizyczno-mechaniczne gruntéw

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie
prac polowych i badan laboratoryjnych. W obrebie przewierconych gruntéow
wydzielono, tgcznie z podgrupami, trzy warstwy geotechniczne. Kryteriami podziatu
byty rodzaje gruntéw, ich geneza oraz konsystencja. Zestawienie parametrow
charakterystycznych wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono ponize;j.

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikéw wydzielono

nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grunty nasypowe

Warstwa nN — grunty nasypowe tworzgce nasypy niebudowlane ziemno-
piaszczyste i piaszczyste, barwy ciemno brgzowej. W obu otworach przykryte sg
warstwg betonu o grubosci 0,25-0,6m.

Sg to grunty o réznym wyksztalceniu, nie przyznano im parametrow

geotechnicznych.

Grunty rodzime

Warstwa la — grunty spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste, barwy jasno
brgzowej i szarej, wilgotne, w stanie plastycznym i na pograniczu konsystencji
plastycznej i twardoplastycznej, 1.=0,36. Nawiercone w obu otworach, na gtebokosci
7,4-7,6m p.p.t., jako warstwy o migzszosci 0,3-0,7m.

Warstwa Ib — grunty spoiste wyksztatcone jako pyty i gliny pylaste barwy
brgzowej i szaro-brgzowej, matowilgotne, w stanie twardoplastycznym, [,=0,15.
Rozpoznane w otworze 2 na gi©ebokosci 6,0m p.p.t. jako wktadka o migzszosci
1,4m oraz w spagu obu otworach, na gtebokosci 7,7-8,3m p.p.t., warstwy tej nie
przewiercono.

Warstwa Ic — grunty spoiste wyksztatcone jako pyly i, w stropie otworu 1, pyty
piaszczyste, barwy brgzowej i jasno brgzowej, matowilgotne, w stanie potzwartym,
I.=-0,04. Wystepujg w obu otworach, na gtebokosci 1,0-1,5m p.p.t., jako warstwa

0 migzszosci 4,5-6,6m.



Parametry geotechniczne warstw zostaty podane w zbiorczym zestawieniu

ponizej.



Tabela 1

Zestawienie parametréw geotechnicznych

Wartos¢ charakterystyczna X,

Wszystkie podane parametry fizyczno-mechaniczne
rozpoznanych gruntéw sg wartosciami charakterystycznymi,
obliczonymi metoda A, B, C wg PN-81/B-03020

Stan gruntu
Warstwa | Symbol gruntu wg. Stopien Stopien | Wilgotnos | Gestos¢ | Spojnosé | Kat tarcia Modut Modut Symbol | Zawartos
geotech- PN-86/B-02480 zageszcze | plastycz- ¢ objeto- wewnetrz- | scisliwos | odksztatl- | konsolida | € czesci
niczna -nia nosci naturalna $ciowa nego ci cenia cji gruntu organ.
Ip I P Cy D, Mo Eo* lom
Wi
% t/m?® kPa stop. KPa KPa %
la Gn - 0,36" 24,74 2,00 22,95 14,30% 20 800 14 500 C -
Ib I1, Gn - 0,15 22 2,05 19 15 32900 23 000 C -
Ic I, TIp - -0,04% 19,34 2,05 31,07% 22,16"% 48 300 33800 C -




Przedstawione wartosci parametrow sa wartosciami charakterystycznymi

i przy dalszych obliczeniach nalezy stosowaé wspoéiczynnik materialowy vy,

rowny 0.9 lub 1,1 przyjmujgc wartosci mniej korzystne.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81 poz.463) na omawianym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe i proponuje sie przyjecie | kategorii

geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant.

5. Wnioski i uwagi koncowe.

1. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono, tgcznie z podgrupami, trzy
warstwy geotechniczne.

2. Na omawiany terenie, pod warstwg nasypdéw niebudowlanych, rozpoznano
grunty spoiste w postaci pytow, rzadziej, glin pylastych i, wyjgtkowo, pytéw
piaszczytsych. Grunty te wystepujg w stanach pétzwartym i twardoplastycznym,
lokalnie, we wktadkach, plastycznym.

3. Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

4. Na omawianym terenie  wystepujg  proste  warunki gruntowe
i proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie
geotechniczng okresli Projektant.

5. Grunty nasypowe maja zroznicowane wyksztatcenie i zmienne parametry
geotechniczne.

6. Grunty nasypowe ziemno-piaszczyste nie powinny stanowi¢ podioza
budowlanego.

7. Grunty nasypowe piaszczyste, po stwierdzeniu jednorodnosci w catym wykopie
i po okresleniu szczegdtowych parametréw geotechnicznych, po konsultacji
z Konstruktorem, mogg stanowi¢ podtoze budowlane.

8. Rozpoznane grunty rodzime majg dobre parametry geotechniczne.

9. Sugeruje sie posadowienie w obrebie jednej warstwy geotechnicznej. Jako
warstwe o najlepszych parametrach nalezy wskaza¢ warstwe Ic.

10. Grunty rodzime tatwo ulegajg uplastycznieniu pod wptywem wilgoci oraz nalezy
je traktowac jako tiksotropowe (wrazliwe na obcigzenia dynamiczne).

11. Wszelkie ewentualne dogeszczanie gruntéw, w tym gruntdw wbudowanych,

nalezy wykonywa¢ metodg bez wibraciji.
10



12. Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa.

13. Strefa przemarzanie gruntdw w rejonie projektowanej inwestycji wynosi okoto
1,0m p.p.t.

14. Planowana inwestycja nie pogorszy stanu naturalnego srodowiska.

11
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Profil numer Huta-1

eoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierske  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3.1

Wiertnica: H20SG

Powiat: Krakéw

Miejscowos¢: Krakéw
Gmina: Krakéw (gmina miejska)

Obiekt: modyfikacja fundamentéw
Inwestor: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp.
Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 217.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Doz6r geol.: mgr inz. Pawet R6zanski Skala 1: 100 | Data wiercenia:
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eoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierske  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Huta-2

Zak.Nr: 3.2

Wiertnica: H20SG

Miejscowos¢: Krakéw

Gmina: Krakéw (gmina miejska)
Powiat: Krakéw

Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: modyfikacja fundamentéw

Inwestor: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp.
Wiercenie: Geoprofil, Ustugi Geologiczne i Inzynierskie
Doz6r geol.: mgr inz. Pawet R6zanski Skala 1: 100

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 217.20 m n.p.m.

Data wiercenia:
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Laboratorium Przedsiebiorstwa Geologicznego S.A. Krakow
ul. Wapienna 2 30-544 Krakow zat. 4.1
Tel. 12 656 10 67

Oznaczenie spdjnosci i kata tarcia wewnetrznego gruntu
metoda bezposredniego Scinania
PN88/B-04481

Temat: Huta Wilgotnos¢ koncowa i :
Otwor: 1 wso =19,3%
gi?okoéé pobrania: %,Slm p.-p-t. wioo =19,1%
odzaj gruntu: y _ °
Wilgotno$¢ naturalna: ~ wn =19,3% Wi _ 19,0 0/ ’
Predko$¢ przesuwu: v = 0,10 mm/min wan =18,9%
w2so = 18,8%

Wykres bezposredniego $cinania
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Badanie wykonat: Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Skiba mgr inz.tukasz Cempura




Laboratorium Przedsiebiorstwa Geologicznego S.A. Krakow
ul. Wapienna 2 30-544 Krakow zat. 4.2
Tel. 12 656 10 67

Oznaczenie spdjnosci i kata tarcia wewnetrznego gruntu
metoda bezposredniego Scinania
PN88/B-04481

Temat: Huta Wilgotnos¢ koncowa i :
Otwor: 2 wso = 24,7%
gi?okoéé pobrania: é]s m p.pl.t.t wioo = 24,5%
odzaj gruntu: ina pylasta _ 0
Wilgotno$¢ naturalna: ~ wn =24,7% s _ 24,3 0/ ’
Predkos¢ przesuwu: v =10,10 mm/min wan =24,2%
waso = 24,1%

Wykres bezposredniego $cinania
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Laboratorium Przedsiebiorstwa Geologicznego S.A. Krakow

ul. Wapienna 2 30-544 Krakow zat. 5.1

Tel. 12 656 10 67

Badanie stanu gruntu
PKN-CEN ISO/TS 17892-12

T . " Wilgotno$¢ naturalna Wn: 19,3%
Oiivng‘;' 1 uta Granica plastycznosci Wp: 19,7%
C . Granica ptynnosci WL: 29,6%
gl?okosc pok.)rama. %,Slm p-p-t. Wskaznik plastycznosci Ip: 9,9%
odzaj gruntu: y Stopien plastycznosci IL: -0,04
Wskaznik konsystencji Ic: 1,04
Wykres badania granicy plynnosci
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Laboratorium Przedsiebiorstwa Geologicznego S.A. Krakow
ul. Wapienna 2 30-544 Krakéw
Tel. 12 656 10 67

zal. 5.2

Badanie stanu gruntu
PKN-CEN ISO/TS 17892-12

T ) H Wilgotno$¢naturalna Wn: 24,7%
Oem?;lt.' ) uta Granica plastycznosci Wp: 18,9%
Gmorl'( SEpobrania: 75 Granica ptynnosci WL: 35,1%
R % OXOSCPO .rama. G,l' m p-[;-t- ¢ Wskaznik plastycznosci Ip: 16,3%
odzay gruntu: tha pyfasta Stopienplastycznosci IL: 0,36
Wskaznik konsystencji Ic: 0,64
Wykres badania granicy plynnosci
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Badanie wykonat:
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