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Specyfikacja Techniczna

Projektu pt. „Innowacyjna hybrydowa technologia prostowania blach gorącowalcowanych”

(nr projektu: POIR.01.01.01-00-0786/18)
w Zakładzie ArcelorMittal Distribution Solutions w Krakowie



















Niniejsza specyfikacja stanowi załącznik do zapytania ofertowego nr 04_2022_0786_PL





[bookmark: _Toc447709756][bookmark: _Toc448156149]WSTĘP
ArcelorMittal Distribution Solutions Poland jako część koncernu ArcelorMittal specjalizuje się w dystrybucji wyrobów hutniczych oraz usługach precyzyjnego cięcia i wykrawania blach. Podstawową działalnością ArcelorMittal Distribution Solutions Poland jest przetwórstwo wyrobów płaskich wykonywane w Stalowych Centrach Serwisowych w Bytomiu i Krakowie. Wyposażone zostały w nowoczesne w urządzenia do obróbki stali, w tym maszyny cięcia wzdłużnego i poprzecznego oraz wykrawania.
Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej specyfikacji dotyczy projektu pt. „Innowacyjna hybrydowa technologia prostowania blach gorącowalcowanych”  (nr umowy o dofinansowanie projektu): POIR.01.01.01-00-0786/18-00, współfinansowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Przedmiotem zamówienia jest:
1.  Zaprojektowanie, zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie  (zgodnie z  DDP INCOTERMS 2010) elementów linii pilotażowej:
	- zabudowa rozdzielnicy nn w Stacji P-47g oraz zasilenie szafy technologicznej linii FIMI.

W związku z obowiązkiem stosowania przez Spółkę zasady konkurencyjności, niniejsza specyfikacja techniczna stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pozwalający na  przygotowanie przez Oferentów ofert. 
Niniejsza specyfikacja została przygotowana z najwyższą starannością względem określenia pełnego, jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia  tak, aby umożliwić wykonawcom określenie wszystkich swoich zobowiązań i ryzyka oraz odpowiedzialną kalkulację ceny i innych elementów oferty. 
Wszelkie zakupy, usługi i dostawa będące przedmiotem niniejszego zapytania muszą być włączone i współpracować z istniejącą infrastrukturą i wyposażeniem w Spółce i muszą spełniać te same standardy technologiczne.  W związku z powyższym konieczność zachowania tych samych warunków technologicznych oraz konieczność zachowania unifikacji urządzeń wynikająca z rozbudowy istniejącej infrastruktury zdeterminowała zapisy w niniejszej specyfikacji. Zastosowane zapisy znajdują uzasadnienie w konieczności zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedmiotowego projektu. Wskazane zapisy  nie narzucają na Wykonawców obowiązku stosowania wskazanych rozwiązań a informują jedynie o minimalnych parametrach i standardach. Posługiwanie się pewnymi typami rozwiązań, nie ma charakteru obligatoryjnego a jedynie przykładowy. Wskazania względem oczekiwanych parametrów technicznych, oraz wskazania dot. określonych typów oraz nazw producenckich mają charakter ogólny, odnoszący się jedynie do przykładowych wskazań równorzędnych produktów i nie stanowią jedynego akceptowanego rozwiązania. Na tej podstawie zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Od Oferentów  oczekuje się złożenia oferty uwzględniającej wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej
Oferta  musi być kompletna  pod każdym względem oraz musi  obejmować wszelkie elementy/urządzenia niezbędne do osiągnięcia należytej konstrukcji, eksploatacji i utrzymania ruchu instalacji.
Oferent zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą specyfikacją i upewnić się, że instalacja jest technicznie wykonalna, a także przyjąć pełną odpowiedzialność za gwarantowaną pracę dostarczonej instalacji i urządzeń w zakresie wydajności, parametrów oraz sprawnego i niezawodnego działania.  
Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem Zapytania Ofertowego został przedstawiony w dalszej części niniejszego opracowania.

Osoby do kontaktu:
Grzegorz Toczek
tel. +48 601 65 42 11 
grzegorz.toczek@arcelormittal.com

Sebastian Świerczyński 
Tel. + 48 532 799 849
sebastian.swierczynski@arcelormittal.com
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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI
Niniejsza Specyfikacja zawiera informacje dotyczące środowiska naturalnego, lokalizacji Zamawiającego  w Krakowie, Ujastek 1, wymaganych norm i standardów technicznych, zakresu prac  Oferenta, praw Zamawiającego, wymagań w zakresie technicznych możliwości  Oferenta , wstępnego harmonogramu wykonania prac, wymagań w zakresie dostępności, wymienności, jakości i bezpieczeństwa oraz inne informacje wymagane w Ofercie.
[bookmark: _Toc447709759][bookmark: _Toc448156152]STANDARDY, JEDNOSTKI MIARY, NORMY I PRZEPISY
Wszystkie wymagania techniczne muszą być zgodne z normami dotyczącymi ochrony środowiska, a także normami dotyczącymi instalacji elektrycznych i energetycznych. Ponadto muszą one spełniać normy inżynieryjne, takie jak DIN, GOST, BS i PN (lub równoważne). 
[bookmark: _Toc447709760][bookmark: _Toc448156153]NORMY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
Wszystkie urządzenia i instalacje w ArcelorMittal Distribution Solutions Poland muszą zostać objęte gwarancją i być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (oraz, jeżeli dotyczy, odpowiednio do zakresu prac/dostaw):
· Dyrektywa maszynowa 98/37/WE,
· Dyrektywa dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE, PD 5500:2006, łącznie z A3:200,
· Dyrektywa dla niskich napięć 73/23/WE,
· Konstrukcje fabrykowane/spawane – DIN 8570 BF,
· Obróbka skrawaniem – ISO 2768/IS 2102,
· Polskie prawo budowlane,
· Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami),
· Zalecenia najlepszych dostępnych technik (BAT) i dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych dostępnych technik (BREF).
· Standardy wymagane do uzyskania certyfikatu CE.
· Dyrektywy, standardy i rozporządzenia prawne dotyczące elementów ciśnieniowych podlegających wymaganiom dozoru technicznego Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT). (Dotyczy bezpieczeństwa pracy urządzeń m.in. klap eksplozyjnych, wydmuchów, zaworów bezpieczeństwa i rurociągów ciśnieniowych podlegających nadzorowi UDT oraz automatyki zabezpieczeniowej podlegającej nadzorowi CLDT).
· Dyrektywy, normy, akty prawne dotyczące systemów i instalacji przeciwpożarowych dla urządzeń, instalacji i budynków.
· Oferent  musi uwzględnić w ofercie wymagania przepisów unijnych i krajowych, w tym decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska, przy czym co najmniej następujące przepisy:

Przepisy unijne:
· Decyzja KE z 28.02.2012 roku ustanawiająca konkluzje BAT dla produkcji żelaza i stali. Do projektu odnoszą się co najmniej konkluzje BAT nr 1-18 oraz 75-85. 
Przepisy krajowe:
· Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.04.2016 roku, Dz.U z 2016 roku, poz. 672, z późniejszymi zmianami).
· Ustawa z dnia 3.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz.U z 2017 roku, poz. 1405, z późn. zm.).
· Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.11.2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. jedn. w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z 21.12.2015 roku, Dz.U z 2016 roku. poz. 71).
· Ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t. jedn. w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7.11.2016 roku, Dz.U z 2016 roku, poz. 1987).
· Ustawa z dnia 20.07.2017 roku Prawo wodne (Dz.U z 2017 roku, poz. 1566).
Decyzje administracyjne
· Pozwolenie zintegrowane z dnia 20.09.2017 roku, znak SR-II.7222.2.5.2016, zmieniające decyzję z dnia 4.09.2014 roku, znak SR-II.7222.1.6.2012, wydaną dla instalacji do wytopu stali surowej o zdolności produkcyjnej 350 Mg wytopu na godzinę (ze zm.). Uwaga: Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim jest procedowany wniosek AMP o zmianę pozwolenia zintegrowanego uwzględniającą zgodność z BAT, z którego mogą wynikać kolejne ustalenia nieuwzględnione  obecnie obowiązującym pozwoleniu.

Międzynarodowe standardy techniczne:
	CEN
	European Committee for Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny);

	CENELEC
	European Committee for Electrotechnical Standardization (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki);

	DIN
	Deutsche Industrie Normen (Niemiecki Instytut Normalizacyjny);

	EN
	European Standard (norma europejska);

	ETSI
	European Telecommunications Standards Institute (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych);

	ISO
	International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna).



W wypadku wystąpienia standardów innych od tych wymienionych powyżej należy zastosować ich europejskie (EN) lub polskie (PN) odpowiedniki.
Ponadto Oferent ma obowiązek zapoznać się ze standardami ArcelorMittal Distribution Solutions Poland dotyczącymi wykonywania robót i z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest zobowiązany konsekwentnie ich przestrzegać. 
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STANDARDY DOKUMENTACJI
Formaty plików – standard Spółki:
1. Dokumenty: *.doc, *.pdf, *.xls (Microsoft Word 2003, Adobe Reader, Microsoft Excel 2003);
2. Harmonogramy: *.mpp; (Microsoft Project 2003);
3. Dokumentacja budowlana, mechaniczna: *.dwg, *.dwf  (AutoCAD wer. 2000 lub wyższa, Autodesk Design Review, Model 3D – Navisworks Freedom 2018);
4. Dokumentacja elektryczna: *.zw1; (EPlan wer. 5.5/P8);
5. Zdjęcia i obrazy: *.jpeg;
Podczas wykonywania wszystkich etapów realizacji prac na terenie spółki ArcelorMittal Distribution Solutions Poland musi przestrzegać i na bieżąco stosować wymagania bezpieczeństwa zawarte w Księdze Bezpieczeństwa, wraz z wszystkimi załącznikami, m.in. Standardami Zapobiegania Wypadkom Śmiertelnym
· ST 000 Polityka BHP
· ST 001 Izolacja
· ST 002 Przestrzenie ograniczone
· ST 003 Praca na wysokości
· ST 004 Bezpieczeństwo kolejowe 
· ST 005 Audyty
· ST 006 Pojazdy i prowadzenie pojazdów
· ST 007 Urządzenia dźwignicowe i operacje podnoszenia
· ST 008 Wykonawcy
· ST 009 Alarmowanie
· ST 010 Wskaźniki bezpieczeństwa
· ST 011 Dochodzenie w sprawie incydentu
· ST 012 Prace w strefach gazowo-niebezpiecznych
· ST 014 Identyfikacja Zagrożeń i Ocena Ryzyka – HIRA (ang. Hazard Identification and Risk Assessment) 
· ST 015 Złote Zasady
· ST 018 Zabezpieczenie ładunków
· ST 201 Specyfikacja BHP
· ST 301 Telefony komórkowe
UWAGA:
W wypadku wystąpienia odmiennych wymagań w kolejnych normach lub standardach zgodnych z wymienionymi powyżej należy zastosować normy lub standardy bardziej wymagające (bardziej restrykcyjne)!



Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: AMDS SSC Oddział Kraków ul. Ujastek 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. [bookmark: _Hlk98842551]Modernizacja podstacji P-47 g
a. demontaż istniejącej rozdzielnicy
b. instalacja nowej rozdzielnicy
c. zasilenie szafy technologicznej linii FIMI

2. Inne wymagania
a. spełnienie wymagań prawa polskiego, UE 
b. CE dla dostarczonych elementów linii pilotażowej
c. kategoria bezpieczeństwa PLd dla wszystkich podzespołów odpowiadających za bezpieczeństwo
d. dokumentacja Techniczno-Ruchowa w języku polskim zawierające instrukcje serwisowe, eksploatacyjne, operatorskie wraz z określonymi zasady bezpieczeństwa (nośnik + wersja papierowa) zawierająca instrukcje obsługi, schematy elektryczne, hydrauliczne, schematy układów bezpieczeństwa itp. dokumentacja spełniająca Dyrektywę maszynową. Instrukcje muszą zawierać postępowanie w przypadku prac niestandardowych.
e. przedstawiony sposób pracy wraz z środkami zabezpieczającymi przy pracy powyżej 1m, uwzględniające również prace konserwatorów (zabezpieczenia przed upadkiem)
f. wszelkie opisy przycisków, pulpity, oprogramowanie w języku polskim
g. szkolenie załogi (operatorzy, utrzymanie ruchu) w języku polskim. Szkolenie musi zagwarantować przekazanie wiedzy umożliwiającej autonomiczne utrzymanie ruchu przez zamawiającego po ustaniu okresu gwarancyjnego.
h. części zamienne: lista części strategicznych z uwzględnieniem ceny; 
i. określenie części szybkozużywających się
j. Okres gwarancji dla prac adaptacyjnych posadowienia linii nie krótszy niż 60 miesięcy oraz min. 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
k. dostawca musi określić jakie elementy linii będą musiały być odbierane przez Urząd Dozoru Technicznego (zbiorniki przeciążenia prasy, zbiorniki ciśnieniowe itp.)
l. spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniu na prace wykonawcy zewnętrznego. (Załącznik 5)
m. Paszport podwykonawców AcelorMittal Poland S.A. dla pracowników prowadzących prace związane z modyfikacją Podstacji P-47g



Załączniki:
Załącznik 1 – Foundation Layout AMDS LVTK (11-3-22) (000)_ATH 2022.03.15.DWG
Załącznik 2 - FM1_12_001 - rev C.DWG
Załącznik 3 - Modernizacja Podstacji P-47g.PDF
Załącznik 4 – Pozwolenie na prace wykonawcy zewnętrznego
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