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Ogdlne zasady do pozwolenia na prace firm wykonawczych

| - PRZEDMIOT

Dokument niniejszy okresla ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy majace zastosowanie do pracownikow zewnetrznych firm
wykonawczych pracujgcych w zaktadach i jednostkach ArcelorMittal
Distribution Solutions Poland Sp. z 0. o zwanym dalej AMDS.

Zasady te muszg by¢ uzupetnione przez postanowienia ustalone
w Planie Zapobiegawczym, opracowanym przed otwarciem placu robét.

Il - OBOWIAZKI FIRM WYKONAWCZYCH

Przed opracowaniem Planu Zapobiegania firma wykonawcza musi

przedstawic :

— os$wiadczenie, iz pracownicy sg zatrudnieni zgodnie z Kodeksem
Pracy oraz posiadajg wymagane prawem badania lekarskie,
szkolenia, uprawnienia

— wykaz stosowanych maszyn i urzadzen wraz z oswiadczeniem, iz
sg w dobrym stanie technicznym i spetniajg wymogi prawne w
zakresie bhp ( CE lub wymagania minimalne)

— firma  wykonawcza zobowigzuje sie do przygotowania
szczegotowego planu pracy, w przypadku wystepowania prac
szczegOlnie niebezpiecznych (np. w zbiornikach, na wysokosci,
energetyczne, spawalnicze, itd.) przed ich wystgpieniem.

Wszystkie firmy wykonawcze muszg koniecznie:

- ustali¢ i/lub uczestniczy¢ w opracowaniu ,Planu Zapobiegania”

- podpisac ,Plan Zapobiegania”

- dostarczy¢ dokument zawierajacy:

o date wejscia na plac robot

e czas przebywania (daty i godziny pracy)

o liste przeszkolonych pracownikéw

e nazwisko i stanowisko kierujgcego robotami (wykonawca
zapewnia, ze kierujgcy ma wtadze, umiejetnos¢, przeszkolenie
oraz srodki do reprezentowania wykonawcy)

e nazwiska i referencje podwykonawcy(éw)

e o$wiadczenia osob, ktérych dane osobowe zostaly przekazane do
AMDS (RODO)

o liste uzywanych narzedzi i pojazdéw mechanicznych

—  stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw panstwowych,

—  stosowac sie do regulaminu miejsca pracy,

—  przestrzega¢ wewnetrzne regulaminy postepowania w

przedsiebiorstwie

— wykonywac prace zgodnie z aktualnymi przepisami i normami

(prace elektryczne, kolory rur,...) w zakladzie klienta

— informowa¢ opiekuna ze strony AMDS o wszelkich wypadkach
swojego personelu zaistniatych w miejscu pracy i o istotnych
wydarzeniach (SO) oraz zapewni¢ opiekunowi ze strony AMDS lub
osobie przez niego powotanej, mozliwos¢ uczestniczenia
w dochodzeniu powypadkowym i zapoznania si¢ z protokotem

powypadkowym, przed jego podpisaniem.

Il - POWOLt ANIE KOORDYNATORA DS. BHP

W razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace

pracownicy zatrudnieni przez rézne firmy wykonawcze, firmy te - na

mocy art. 208 Kodeksu pracy - majg obowigzek:

1) wspotpracowac ze sobg;

2) wyznaczyé koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tym samym miejscu;

3) ustalic zasady  wspotdziatania  uwzgledniajgce  sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub
zycia pracownikow;

4) informowa¢ siebie nawzajem oraz pracownikéw lub ich
przedstawicieli o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom
zawodowym wystepujgcym podczas wykonywanych przez nich
prac.

Jednoczesnie podkresla sie, ze wyznaczenie koordynatora, nie zwalnia

poszczegdlne firmy wykonawcze z obowigzku zapewnienia

bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

Koordynator ds. BHP sprawuje nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy wszystkich pracownikéw wykonujgcych prace na terenie AMDS
w obszarze wykonywanych prac.

Do zadan i obowigzkéw Koordynatora ds. BHP nalezy:

e wspoipraca ze stuzbami bhp AMDS i firm wykonawczych,

e przeglad stanu zabezpieczen ppoz. na stanowiskach pracy
pracownikéw firm wykonawczych,

e koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas
wykonywania prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢ informowanie AMDS i Wykonawcoéw o stwierdzonych zagrozeniach
wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhpi ppoz.,

e niezwloczne wstrzymanie pracy maszyny lub urzadzen w razie
wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownika lub innej osoby,

e niezwloczne odsunigcie od pracy pracownika, ktory nie przestrzega
przepiséw bhp lub ppoz. i swoim zachowaniem lub sposobem
wykonywania pracy stwarza zagrozenie dla zycia lub zdrowia
wiasnego lub innych osob, zwiaszcza podczas wykonywania prac
pozarowo hiebezpiecznych..

5) W przypadkach szczegdlnych, prawa i obowigzki Koordynatora ds.
BHP moga by¢ okreslone w odrebnym dokumencie.

IV - ODPRAWA W MIEJSCU PRACY PRZED JEJ ROZPOCZECIEM

Przed planowanym rozpoczeciem robdt, osoby odpowiedzialne za

prowadzenie prac ze strony firm reprezentujgcych wykonawce

spotykajg sie na placu robot celem:

— identyfikacji mozliwych zagrozen wynikajgcych z wzajemnego
wptywu ich dziatalnosci, sprzetu i materiatow,

— zapoznania sie z oceng ryzyka zawodowego przeprowadzonej
przez AMDS,

— wzajemnego przekazania miedzy firmami wynikéw oceny ryzyka
zawodowego przeprowadzonej przez kazdego z wykonawcow,

— podjecia odpowiednich dziatan zapobiegawczych
i zabezpieczajgcych w zalezno$ci od wystepujgcego ryzyka,

— ustalenia obszaru robot i drég dostepu,

— ustalenia niebezpiecznych obszarow,

— dokonania inspekcji obszaru robét, instalacji i wyposazenia
udostepnionego firmom wykonawczym.

— ustalenia dostepu do urzgdzen sanitarnych i szatni.

Jezeli firma wykonawcza korzysta z podwykonawcéw, musi ona
stosowa¢ wobec nich takie same zasady, jak AMDS stosuje wobec
wykonawcy.

W kazdym przypadku uzgodnionego i podpisanego podwykonawstwa,
bedg stosowane warunki prawne, a konkretnie, warunki odnoszgce sie
do petnej i absolutnej odpowiedzialnosci firmy wykonawczej, ktore
pozostanie wytacznie odpowiedzialne w wypadku uszkodzenia, strat lub
jakichkolwiek fizycznych, materialnych

lub niematerialnych szkéd wyrzgdzonych naszemu przedsiebiorstwu,
jego pracownikom i/lub osobom trzecim, w wyniku swoich dziatan, jako
podwykonawcy.

V - ZABEZPIECZENIE ZBIOROWE

W zaleznosci od postepu roboét oraz ich charakteru, firma wykonawcza
zainstaluje  system  zabezpieczenia  zbiorowego odpowiednio
przystosowany do miejsca i rodzaju pracy.

Jezeli ma nastgpi¢ demontaz wyposazenia bezpieczenstwa lub
zabezpieczenia zbiorowego, muszg one by¢ zastgpione urzadzeniami
réwnowaznymi.

VI — OSOBISTE WYPOSAZENIE OCHRONNE

Na terenie AMDS obowigzkowe sg kaski i buty zabezpieczajgce oraz
kamizelki odblaskowe, spodnie z dtugimi nogawkami, koszule z dtugimi
rekawami.

W zaleznosci od ryzyka wynikajacego z charakteru pracy, personel
firmy wykonawczej musi nosi¢ rekawice, okulary oraz inne urzgdzenia
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zabezpieczenia osobistego (patrz ,Plan Zapobiegania” — Przypomnienie
wspolnych zobowigzan, pkt. 5). Srodki ochrony indywidualne;.

Vil- PRACA NA WYSOKOSCI

Jezeli to mozliwe, prace na wysokosci majg sie odbywaé na petnych

podestach, z podnosnikdbw nozycowych, podnosnikéw koszowych

(zwyzki).

Zabronione jest stosowanie drabin jako stanowisk pracy.

-Rusztowania muszg by¢ w dobrym stanie i zgodne z aktualnymi

przepisami.

— Drabiny — w dobrym stanie technicznym - muszg by¢ tak
zainstalowane lub przymocowane, aby nie wystapit ich poslizg.

— Obowigzkowe s3g szelki bezpieczenstwa z odpowiednimi
urzadzeniami do kontrolowanego opuszczania.

— Teren prac ma by¢ przez Wykonawce wydzielony i zabezpieczony.

— Roboty na wysokosci, na pomostach roboczych, torach dzwigu,
przenosnikach lub  suwnicach sg okreSlone w ,Planie
Zapobiegania”.

— Dostep do toréow suwnic jest wzbroniony, chyba, ze w ,Planie
Zapobiegania” sa konkretne zapisy na ten temat. Dostepny system
dorazny.

— Nadzorujgcy prace ze strony Wykonawcy ma obowigzek
kontrolowaé¢ stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej
(a w szczegdlnosci wiasciwe stosowanie szelek bezpieczenstwa)
przez podlegtych mu pracownikow.

— Obowigzuje zakaz chodzenia po $wietlikach zabudowanych w
dachu.

VIII -INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Poza przypadkami konkretnego upowaznienia, personel firmy
wykonawczej nie moze wytgczaé urzadzen elektrycznych. Dziatania te
beda wykonywane przez upowazniony personel AMDS i bedg
okreslone w ,Planie Zapobiegania”. To samo odnosi sie do
wykonywanych ponownych podigczen elektrycznych. W wypadku pracy
na instalacjach pod pradem, personel firmy wykonawczej musi
posiada¢ odpowiednie zezwolenie do wykonywania robo6t . Firmy
wykonawcze muszg wykonywac¢ swoje roboty zgodnie z aktualnymi
krajowymi normami i przepisami oraz procedurami AMDS (izolacja -
lockout).

IX — INSTALACJE GAZOWE

Bez konkretnego upowaznienia, personel firmy wykonawczej nie moze
odigcza¢ przewodow gazowych. Operacje te, okreslone w ,Planie
Zapobiegania”, beda realizowane po uzyskaniu upowaznienia od
koordynatora ze strony AMDS. To samo odnosi sie do powtérnych
podtgczen. Roboty na przewodach gazowych mogag by¢ wykonywane
po ich odigczeniu i po zneutralizowaniu instalacji.

Przy stosowaniu butli gazowych, muszg one pozostaC w pozycji
pionowej i byé umocowane. Rury ci$nieniowe, weze i uszczelki muszg
by¢ w dobrym stanie. Palniki muszg by¢ wyposazone w zawoér
jednodrogowy.

X - MASZYNY W RUCHU

Nie mozna podejmowaé zadnych robot w poblizu ruchomych maszyn
lub maszyn, ktére moga za chwile rozpocza¢ swoje przemieszczanie
sie ani w poblizu dziatajacego urzadzenia, dopoki nie zostang podijete
konieczne dziatania okreslone w ,Planie Zapobiegania”. Ze wzgledu na
konkretne ryzyko zwigzane z suwnicami, to samo odnosi sie do robot
wykonywanych na nich lub w ich poblizu.

Xl — UZYTKOWANIE URZADZEN PODNOSNIKOWYCH

Korzystanie przez przedsigbiorstwo wykonawcze z takiego
wyposazenia (suwnica, wozki widtowe,...) nalezgcego do AMDS jest
zabronione, chyba, ze ,Plan Zapobiegania” stanowi inaczej. W tym
przypadku, operator musi posiada¢ kwalifikacja do obstugi tego rodzaju
urzadzen.

Xl - ROBOTY W WYKOPACH | W PRZESTRZENIACH
ZAMKNIETYCH

Dostep do wykopdw i przestrzeni zamknietych jest zabroniony i
zabezpieczony, chyba, ze ,Plan Zapobiegania” stanowi inacze;j.

Xl — ROBOTY ZIEMNE

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w tych miejscach gdzie
istnieje  prawdopodobienstwo  wystepowania rur (woda, gaz,
elektryczno$¢), muszg mie¢ zastosowane procedury okreslone w
,Planie Zapobiegania”.

XIV - WYPOSAZENIE

Wyposazenie nalezace do firmy wykonawczej musi by¢é sprawne i w
dobrym stanie, musi by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce
oraz by¢ zgodne z przepisami (CE lub wymagania0

W wypadku wyposazenia okresowo kontrolowanego, wyposazenie
firmy wykonawczej musi by¢é zaopatrzone w certyfikaty zgodnosci,
okazywane na zadanie ze strony koordynatora AMDS.

XV — LANCUCH POLECEN NA MIEJSCU PRACY

Nazwisko oraz stanowisko osoby kierujacej z ramienia firmy
wykonawczej musi by¢ wpisane w ,Plan Zapobiegania”

Jezeli AMDS wypozycza personel przedsiebiorstwom wykonawczym i
jezeli personel z jednego przedsiebiorstwa bierze udziat w pracy
realizowanej przez inne, procedury fancucha polecen sg okreslone w
+Planie Zapobiegania”.

XVI - PRACE W WYSOKICH TEMPERATURACH

Przed podjeciem takich robdt (spawanie, zgrzewanie, ciecie palnikiem
itp.) przedsiebiorstwo wykonawcze musi:

— stosowa¢ i respektowaC zezwolenia na prace w wysokich

temperaturach,

— podejmowac wszelkie konieczne srodki dla uniknigcia pozaru lub
wybuchu,

— skiada¢ sprawozdanie z kazdego uzycia gasnic nalezacych do
klienta,

— sprowadzi¢ na budowe swoje  wilasne  wyposazenie
przeciwpozarowe. Wszelkie nieuzasadnione uzycie wyposazenia
przeciwpozarowego nalezacego do AMDS bedzie podlegato
zwrotowi kosztow.

Uzyska¢ pozwolenie od AMDS na prace pozarowo hiebezpieczne.

XVIi- WIERCENIA SCIAN i STROPOW

Dla zapobiezenia wszelkiemu ryzyku rozprzestrzeniania sie ognia,
przedsiebiorstwo wykonawcze wykonujgce wiercenia poprzez stropy,
Scianki i Sciany, dla przeprowadzania rur, elektrycznych kabli lub innych
przewodow musi wypetni¢ otwory materiatem niepalnym.

XVIIl - RUCH KOLOWY

Personel przedsiebiorstw wykonawczych korzystajgcych z pojazdow
kotowych muszg przestrzega¢é znakéw drogowych, przepiséw
dotyczgcych parkowania oraz ograniczen predkosci.

Dostep pojazdéw do wnetrza budynkow jest dozwolony jedynie dla
zatadunku lub wytadunku wyposazenia i materiatow.

Transport i dostawa cysternami bedzie wykonywana zgodnie z
aktualnymi przepisami.

Na terenie przedsigbiorstwa pierwszenstwo ma transport kolejowy.
Poruszanie sie personelu firmy wykonawczej jest ograniczone do
miejsca jego pracy.

Parkowanie pojazdéw Wykonawcy mozliwe jest tylko w miejscach do
tego wyznaczonych. Na parkingach obowigzuje nakaz parkowania
przodem do kierunku wyjazdu.

XIX — MODYFIKACJA RYZYKA
Jezeli w trakcie robdt pojawi sie nieprzewidziane ryzyko — albo ze
strony AMDS albo firmy wykonawczej — kierownictwo  musi okresli¢
nowe dziatania zapobiegawcze.

XX — ZAKONCZENIE ROBOT

Na koniec robdét, firma wykonawcza musi:

-poinformowaé AMDS o zakorczeniu prac,

-dokonac¢ ostatecznej kontroli i dostarczy¢ koncowy certyfikat,
-pozostawi¢ plac robét w stanie uporzadkowanym i bez odpadow,
-zapewnié, zeby bariery, pomosty robocze i inne wyposazenie zwigzane
z bezpieczenstwem, ktére mogty by¢ usuniete w trakcie wykonywania
robot, zostaty ponownie zainstalowane.
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XXI — ODPOWIEDZIALNOSC — GWARANCJE UBEZPIECZENIA

W calym okresie realizacji robot oraz do czasu catkowitego
zakonczenia robdt, firma wykonawcza i jej podwykonawcy bedag
ponosi¢ wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody fizyczne,
materialne lub niematerialne, bez wzgledu na ich przyczyne i rodzaj.
Firma wykonawcza i jej podwykonawcy:

-zabezpiecza AMDS przed konsekwencjami wszelkich dziatan
prawnych wobec niego, wynikajgcych z wypadkoéw lub uszkodzen, ktére
wystgpity w trakcie tych robdt lub wynikajacych z nieprzestrzegania
warunkéw BHP,

-podpiszg konieczne polisy ubezpieczeniowe i przedstawig na zadanie
dowdd tego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej,
szczegolnie w zakresie ryzyka pozaru lub eksplozji,

-ubezpieczenie obejmie co najmniej:

1. Dla prac o wartosci zlecenia powyzej 25 000 zt:

e  szkody na osobach co najmniej 1000 000 zt (nie mniej niz warto$¢
kontraktu)

szkody materialne co najmniej 150 000 zt (nie mniej niz warto$¢
kontraktu)

2. Dla prac o wartosci zlecenia do 25 000 zt:

L]

L]

szkody na osobach co najmniej 1000 000 zt

szkody materialne co najmniej 50 000 zt
3. Dla prac poza halg produkcyjng/ magazynowsg, dla wartosci nie
przekraczajgcej 20 000 zt o koniecznos$ci ubezpieczenia zdecyduje
kierownik/ dyrektor zaktadu).

AMDS odrzuca wszelkg odpowiedzialnos¢ w wypadku kradziezy lub
uszkodzenia wyposazenia umieszczonego w pomieszczeniach firmy
wykonawczej.

Obowigzkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywang praca jako poufnych. Bez
pisemnej zgody AMDS Wykonawca nie moze udziela¢ srodkom
masowego przekazu jakichkolwiek informaciji dot. firmy.

XXIl - AUTOMATYCZNE SYSTEMY PRZECIWPOZAROWE

Zabrania sie prowadzenia wszelkich robét w pomieszczeniach
wyposazonych w automatyczne systemy przeciwpozarowe, z wyjgtkiem
przypadkow okreslonych w ,Planie Zapobiegania”

XXl — PRACE INDYWIDUALNE

Firma wykonawcza zapewni, ze zaden pracownik nie bedzie pracowat
sam. W przypadku absolutnej koniecznosci, sytuacje takie musza
zosta¢ zakomunikowane opiekunowi ze strony AMDS i takie dziatania
muszg by¢ okreslone w ,Planie Zapobiegania”.

XXIV — PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW BHP

Wszelkie uchybienia w przestrzeganiu przepisow BHP, moga
spowodowac zerwanie kontraktu bez uprzedniego wypowiedzenia i bez
odszkodowania, jak réowniez moga spowodowaé wpisanie na czarng
liste AMDS.

Ponadto, AMDS zastrzega sobie prawo do domagania sie
odszkodowania za naruszenie zobowigzan kontraktowych.

Sposéb wykonywania prac przez Wykonawce bedzie monitorowany
przez opiekuna ze strony AMDS, stuzby BHP lub inne wyznaczone
osoby przez kierownika komorki organizacyjnej.

Wykonawce zobowigzuje sie do zapoznania swoich pracownikéw
z wymogami niniejszej Instrukcji i Planu Zapobiegania dla Wykonawcéw
zewnetrznych, co potwierdzajg podpisami.

XXV - PODWYKONAWCY

Zatrudnienie przez Wykonawce innych firm jako wiasnych
Podwykonawcéw do realizacji pracy na terenie ArcelorMittal Distribution
Solutions Poland musi byé uzgodnione =z Biurem Zakupow
Nieprodukcyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do ograniczenia podzlecenia prac
Podwykonawcom, co oznacza, iz Wykonawca moze postugiwac sie
przy wykonywaniu pracy na terenie ArcelorMittal Distribution Solutions
Poland tylko po jednym Podwykonawcy z danej branzy (np. roboty
ogolnobudowlane, roboty elektryczne, roboty ziemne, infrastruktura IT,
itd.). Ograniczenie to nie dotyczy dostawcow materiatéw, podzespotéw,
urzgdzen, itd., chyba ze dostawcy tacy wykonuja na terenie

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland prace/czynnosci takiego
rodzaju, ze mogg oni zostaé zakwalifikowani jako Podwykonawcy (np.
oprocz czynnosci wytadunkowych wykonujg prace montazowe lub
budowlane). Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow
i zasad bhp, ochrony srodowiska, a takze uregulowan wewnetrznych
ArcelorMittal Distribution Solutions Poland w powyzszych zakresach,
zarébwno przez  Pracownikéw  Wykonawcy i  Pracownikéw
Podwykonawcy, jak i swoich Podwykonawcéw. Wszelkie odstepstwa od
zasad okreslonych powyzej wymagajg pisemnej zgody

XXVI — SRODOWISKO

A) Odpady:

Firma wykonawcza musi zapewni¢, aby usuwanie odpadow odbywato
sie zgodnie z krajowymi przepisami.

Ponadto, kazdorazowo bedg miaty zastosowanie nastepujgce
instrukcje:

Odpady muszg by¢é gromadzone w odpowiednich kontenerach.
Spalanie odpadow jest kategorycznie zabronione.
W wypadku watpliwosci, firma wykonawcza moze poprosi¢ opiekuna ze
strony AMDS o konkretne instrukcje.

Firma wykonawcza usuwa wytworzone odpady we wtasnym zakresie
(zakaz wyrzucania do konteneréw AMDS).

W  przypadku wycieku (awarii $rodowiskowej) firma wykonawcza
niezwiocznie przekazuje informacje do AMDS oraz zobowigzana jest do
usuniecia skutkéw wycieku/awarii wraz z rekultywacjg terenu, jezeli
bedzie to konieczne.

Nie wolno na terenie AMDS :

- wwozi¢ jakichkolwiek odpadow,

- my¢ pojazddw i sprzetu,

- przechowywac zapaséw paliwa i tankowaé pojazdow,

- spala¢ odpadow,

- wylewac jakichkolwiek substancji do kanalizacji i gruntu,

- negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko stosujgc maszyny czy
narzedzia pracy emitujgce do atmosfery ponadnormatywny poziom
hatasu, czy tez emisje.

B) Zapobieganie zanieczyszczeniom

Przez caty czas trwania robot, wykonawca zapewnia czyste i schludne
miejsce swojej pracy, a odpady sg regularnie usuwane w celu
zapewnienia uporzagdkowanego terenu prac.

Zabrania sig¢ zrzucania ptynnych Sciekow.

Na koniec kontraktu, firma wykonawcza musi przekazac¢ plac robét
w stanie uporzagdkowanym (zrekultywowanym).

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z niniejszym dokumentem i przyjmuje
do wiadomosci i stosowania wymogi w nim zawarte.

(podpis osoby upowaznionej)

Opracowat (zmienit): M. Madra
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