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Opis techniczny

1. Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy,
dot. modernizacji rozdzielnicy nn w Stacji P47g w ArcelorMittal Distribution
Solutions Poland Sp. z 0.0. Oddziat w Krakowie.
2. Podstawa opracowania:
» zamowienie nr 5500240920 z dnia 28.12.2021 r.,
» zalozenia otrzymane od Zleceniodawcy,
» uzgodnienia ze Stuzbami Technicznymi Inwestora,
» aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
3. Zakres opracowania
Zakres:
» zabudowa rozdzielnicy nn w Stacji P-47g,
» zasilanie szafy technologicznej linii FIML
4. Tres¢ opisu
Istniejgca rozdzielnica nn zabudowana w Stacji P-47g zostanie w catosci
zdemontowana. W jej miejsce zaprojektowano nowa dwusekcyjna, typu Sivacon S4.
Projektowana rozdzielnica jest rozdzielnicg niskiego napi¢cia z badaniami typu
zgodnymi z normg IEC 61439 - potwierdzone raportami z przeprowadzonych badan
(badania 10.3 — 10.13 rozdzial 10. normy IEC 61439-2). Szkielet rozdzielnicy
wykonany jest w formie skrecanej ramy, sktadajacej si¢ z wspornikéw pionowych
1 poziomych, przy czym minimalna grubos¢ konstrukcji/ramy wynosi 2,5mm,
a minimalna grubo$¢ drzwi 2mm. Stanowi ona konstrukcje no$ng dla wszystkich
elementdw montowanych wewnatrz i na zewnatrz szafy.
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Rozdzielnica Sivacon S4 standardowo wyposazona jest w drzwi z uniwersalnymi
zawiasami. Innowacyjny system zawiasow 1 zamkni¢¢ umozliwiajg wybor dowolnego
kierunku otwierania drzwi. Kierunek otwierania drzwi moze zosta¢ zmieniony takze
po zainstalowaniu aparatury bez potrzeby jej demontazu.

Pola zasilajace oraz pole sprzegtowe projektowanej rozdzielnicy Sivacon
wyposazone beda w powietrzne wytaczniki mocy 3WL przystosowane do zabudowy
wysuwnej, o pradzie znamionowym In=2000A i Icu=Ics=55kA przy 500V.
Podstawowe wyposazenie wytacznikow 3WL:

» naped silnikowy z wyzwoleniem mechanicznym i elektrycznym,
blokada mechaniczna,
cewka zalaczajaca, przystosowana do pracy ciagtej,
cewka wzrostowa,
mechaniczny wskaznik gotowosci taczeniowe;,

» zdalne sterowanie.
Zastosowane elektroniczne wyzwalacze, typu ETU45B beda wyposazone w funkcje
monitorowania obcigzenia, funkcj¢ autotestu oraz diody LED do sygnalizacji
przyczyny wyzwolenia. Wartos¢ pradu wyzwolenia bedzie przechowywana w pamieci
wylacznika 1 wyswietlana na jego wyswietlaczu.

W polach zasilajacych zastosowano analizatory parametrow sieci PAC32200
z wbudowanym modutem komunikacyjnym Modbus TCP/IP. Miernik umozliwia
rejestracje dziennego i miesi¢cznego zuzycia energii. Analizatory PAC 3220 posiadajg
wbudowany serwer Web z mozliwos$cig podgladu aktualnych oraz archiwalnych
warto$ci mierzonych przez urzadzenia za pomocg przegladarki internetowe;.

Rozdzielnica gtowna zostanie wyposazona w programowalny uktad automatyki
SZR. Uktad ten oparty bedzie na programowalnym sterowniku SZR Simatic S7,
kontrolujagcym prace wytacznikow. Za kontrolg napie¢ zrodet odpowiedzialne sg
przemystowe przekazniki kontroli kolejnosci i zaniku fazy typu 3UG. Zintegrowany
w panelu HMI Web Server umozliwia podglad stanu uktadu SZR oraz pobranie
dziennika zdarzen poprzez sie¢ Ethernet 1 zwykla przegladarke internetowa.

Wszystkie pola odptywowe w projektowanej rozdzielnicy wykonane beda
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w technice wylgcznikowej. Dla odptywu zasilajacego lini¢ FIMI, zaprojektowano
powietrzny wytacznik mocy 3WL do zabudowy wysuwnej z zabezpieczeniem
elektronicznym typu ETU 25B LSI.

W pozostatych polach odptywowych zaprojektowano wytaczniki kompaktowe
3VA w zabudowie stacjonarnej, 3-biegunowe w jednym typoszeregu o pradach
znamionowych 630 A, 800 A 1 1000 A oraz pradzie zwarciowym Icu=Ics=55kA dla
napiecia 415 V AC. Wytaczniki kompaktowe 3V A beda wyposazone w wyzwalacz
elektroniczny (ETU serii 3) z nastawianym pragdem zadzialania (regulacja nastaw
pradu roboczego w zakresie od 0,4-In do 1-In) oraz regulowanym czasem zwtoki.
Wylaczniki 3VA z ETU 350 wyposazone sg w trwale aktywng pamie¢ termiczng, bez
mozliwo$ci dezaktywacji. Sygnalizacja stanu wyzwalacza zrealizowana jest za
pomocg LED-6w (ACT, AL1, AL2). Wyzwalacz wyposazony jest w interfejs do
potaczenia testerow (tester TD300/TD500).

Dane techniczne projektowanej rozdzielnicy Sivacon S4:

» znamionowe napigcie izolacji: 1000V AC

» napigcie znamionowe: 400V AC

» czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz,

» prad znamionowy (t=35°C): 1920A

» znamionowa wytrzymalo$¢ na prad krotkotrwaty (Iew): 55kA

» stopien ochrony: IP 41

» klasa ochrony: 1

» przekroj szyn glownych: 4x20x10 mm

» forma zabudowy wewngtrznej: 2B

» grubos¢ profilu konstrukceji: 2,5mm

» grubos¢ drzwi: 2mm
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Zgodnie z zatozeniami, przy nowo projektowanym urzadzeniu do prostowania
blach dla linii FIMI zostanie posadowiona rozdzielnica technologiczna zasilana
kablami 2x (3xBit 1000 Power 1x240 mm?) +2x Bit 1000 Power 1G240 mm?
zabezpieczonymi wylacznikiem -8Q1, typu 3VA ETU 350, w Podstacji P47g.

Ze wzgledu na zabudowe urzadzenia do prostowania blach w ciggu linii
technologicznej FIMI, niektére urzadzenia zostaty przesuniete, w konsekwencji czego
wydhuzyly sie réwniez zasilajace linie kablowe nn. Na potrzeby przedmiotowego
projektu sprawdzono:

» kable zasilajace linie pakowania nr 1,

> kabel zasilajacy silnik nozycy latajace;.

Whnioski:
Linia pakowania nr 1

> istniejace kable zasilajace: YK YzZo 3x185/95 mm?, 1= 27,5 m

» wydtuzenie linii 0 45 m nie wptywa na poprawno$¢ zasilania odbioru,
» istniejacy kabel nalezy przedtuzy¢ poprzez jego ,,zmufowanie” z nowym
odcinkiem lub wymieni¢ na nowy,

Silnik nozycy latajacej

> istniejace kable zasilajagce: YK YzZo 4x70 mm?, I=15 m
» wydluzenie linii 0 45 m nie wptywa na poprawno$¢ zasilania odbioru,
» istniejacy kabel nalezy przedtuzy¢ poprzez jego ,,zmufowanie” z nowym

odcinkiem lub wymieni¢ na nowy,

5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Urzadzenia ujete w niniejszym opracowaniu projektowym zasilane beda

napig¢ciem niebezpiecznym 3x400V/230V, 50Hz, w uktadzie TN-C (TN-C-S).

Inwestor:  ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Nr projektu:
31-752 Krakéw, ul. Lowinskiego 15 01-01.2021-RK/W

Opracowat: Robert Kucharski 11.01.2022 /{fk_,

Projektowat: Robert Kucharski 11.01.2022 /{f - Nr rysunku:

Sprawdzit: Maciej Kondraciuk 11.01.2022 i 100/4 ark.4/5

Temat: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.0.

Modernizacja Podstacji P-47g

Tres¢ rysunku: Opis techniczny




Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa zapewniona bedzie poprzez

zastosowanie izolacji roboczej i ochronnej aparatury rozdzielczej, faczeniowej oraz
odpowiedniego stopnia ochrony IP (oston) dla szaf, szafek sterowniczych

i rozdzielczych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona bedzie za pomoca

polaczenia czesci przewodzacych z przewodem ochronnym PE i szybkie
(W wymaganym czasie) samoczynne wylaczenie napigcia zasilajacego przez

urzadzenia ochronne nadpradowe.

W celu zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwosci wystapienia napie¢
dotykowych migdzy réznymi czg¢sciami przewodzgcymi, na obiekcie powinny zostac
wykonane potaczenia wyrownawcze taczace wszystkie czgsci przewodzace mogace
znalez¢ si¢ pod napigciem z gldwng szyng uziemiajaca obiektu.

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
obowigzujacych norm 1 przepisow.

Przed oddaniem urzadzen /instalacji/ do eksploatacji nalezy potwierdzi¢

skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej pomiarami.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzadzen, dokonaé
sprawdzenia aparatury, wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
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Dziennik kablowy

Lp. Nr kabla Typ kabla

Cel 1

Cel 2

1. 1W

2 2W

3. WO01
4, W02
5. W03
6. W04
7. W05

3x (3x YKXS 1x240 mm?)
3xYKYZzo 1x240mm?

3x (3x YKXS 1x240 mm?)
3xYKYZzo 1x240mm?

3x (8x YKY 1x240 mm?)
4x YKYZzo 1x240mm?

3x (3x YKXS 1x240 mm?)
3x YKXSzo 1x240mm?

YKY 3x185/95 mm?

YKY 3x185/95 mm?

Transformator 1T

Transformator 2T

Rozdzielnica nn P-479g

Rozdzielnica nn P-47g

Rozdzielnica nn P-47g

Rozdzielnica nn P-479g

2x(3xBit 1000 Power 1x240 mm?) Rozdzielnica nn P-47g

+2xBit 1000 Power 1G240 mm?

Rozdzielnica nn P-479g

Rozdzielnica nn P-47g

Zasilanie linii FIMI

Zasilanie linii SLITTER

Linia pakowania nr 1
Linia pakowania nr 1

Urzadzenie do prostowania blach
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Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegolnienie Tlo$¢| Producent

1. ROZELACZNIK BEZPIECZNIKOWY DLA WKL. SITOR, 1-BIEG., ) SIEMENS
10X38, DO 32 A, 690 V AC

2. ROZELACZNIK BEZPIECZNIKOWY DLA WKL. SITOR, 3-BIEG., ) SIEMENS
10X38, DO 32 A, 690 V AC

3. ROZELACZNIK BEZP. 3NP1, NH2, 3-BIEG., IN=400A, UE=690V AC, ) SIEMENS

NA PLYTE MONTAZOWA, ZACISKI RAMOWE

WYLACZNIK 3VA24; 3-BIEG. IN=630 A; ZDOL. ZWARC.
ICU=55KA@415 V AC; Z WYZW. ELEKTRONICZNYM ETU350 I
FUNKCJAMI OCHRONY INSTALACJI I GENERATOROW LSI; Z
4. | ZAB.PRZECIAZ. IR = 250...630 A, TR =0,5...12 S; Z ZAB. ZWARC
ZWL.ISD=1,5...9 X IR, TSD = 0...0,4S; Z ZAB. ZWARC BEZZWL.
11=945...5670 A; BEZ ZAINST. FABRYCZNIE WYZWALACZA
POMOCNICZEGO, BEZ ZAINST. FABRYCZNIE STYKOW
POMOCNICZYCH; Z PRZYEACZAMI SRUBOWYMI

2 SIEMENS

WYLACZNIK 3VA25; 3-BIEG. IN=1000A; ZDOL. ZWARC.
ICU=55KA@415 V AC; Z WYZW. ELEKTRONICZNYM ETU350
CHAR. LSI I FUNKCJAMI OCHRONY SELEKTYWNEJ INSTALACJI
5. | IGEN.;Z ZAB. PRZECIAZ. IR =400 A ...1000 A,TR=1,5...17S; Z
ZAB. ZWARC ZWL. ISD=1,5 ... 10 X IR,TSD=0...0,4 S; Z ZAB.
ZWARC BEZZWL. II=10000 A; BEZ ZAINST. FABRYCZNIE
WYZWALACZA POMOCNICZEGO, BEZ ZAINST. FABRYCZNIE
STYKOW POMOCNICZYCH; Z PRZYEACZAMI SRUBOWYMI

1 SIEMENS

WYLACZNIK 3VA25; 3-BIEG. IN=800 A; ZDOL. ZWARC.
ICU=55KA@415 V AC; ZWYZW. ELEKTRONICZNYM ETU350
CHAR. LSI I FUNKCJAMI OCHRONY SELEKTYWNEJ INSTALACII
6. | IGEN.;Z ZAB. PRZECIAZ. IR =320 A ...800 A,TR=1,5...17S; Z ZAB.
ZWARC ZWL. ISD=1,5 ... 10 X IR,TSD=0...0,4 S; Z ZAB. ZWARC
BEZZWL. 1I=8000 A; BEZ ZAINST. FABRYCZNIE WYZWALACZA
POMOCNICZEGO, BEZ ZAINST. FABRYCZNIE STYKOW
POMOCNICZYCH; Z PRZYEACZAMI SRUBOWYMI

1 SIEMENS

UPG.2019 - WYLACZNIK POWIETRZNY 3WL DO ZABUDOWY
STALEJ, 3-BIEGUNOWY, WIELKOSC I, IN=2000A, ICU=55 KA /
500V AC, STANDARDOWE NAPIECIE PRACY DO 690 VAC,
PRZYLACZE GLOWNE POZIOME

e ZABEZPIECZENIE ETU 25B, FUNKCJE LSI, SELEKTYWNE,
BRAK MOZLIWOSCI ROZBUDOWY.

7. e BEZ NAPEDU SILNIKOWEGO, NAPED RECZNY, BEZ CEWKI 1 SIEMENS

ZAYACZAJACEJ, MECHANICZNY ZALACZ

e PIERWSZY WYZWALACZ WZROSTOWY / NAPIECIOWY 230V
AC /220V DC, MOZLIWE CIAGLE ZASILANIE

e BEZ DRUGIEGO WYZWALACZA WZROSTOWEGO LUB
ZANIKOWEGO

o STYKI POMOCNICZE 4NO+4NC
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UPG.2019 - WYLACZNIK POWIETRZNY 3WL WYSUWNY Z
KASETA, 3-BIEGUNOWY, WIELKOSC I, IN=2000A, ICU=55 KA /
500V AC, STANDARDOWE NAPIECIE PRACY DO 690 VAC,
PRZYLACZE GEOWNE KOLNIERZOWE/ PRZEZ STOPKE

e ZABEZPIECZENIE ETU 45B, FUNKCJE LSIN, SELEKTYWNE,
UNIWERSALNE. OPCJE DODATKOWEJ ROZBUDOWY:
KOMUNIKACJA, OCHRONA ZIEMNOZWARCIOWA, OCHRONA
PRZEWODU N, WYSWIETLACZ 4-WIERSZOWY.

e NAPED SILNIKOWY I RECZNY, CEWKA ZALACZAJACA, US =
230V AC/ 220V DC, MOZLIWE CIAGLE ZASILANIE CEWKI

e PIERWSZY WYZWALACZ WZROSTOWY / NAPIECIOWY 230V
AC /220V DC, MOZLIWE CIAGLE ZASILANIE

e DRUGI WYZWALACZ ZANIKOWY / PODNAPIECIOWY 208-240V
AC /220-250V DC, BEZZWLOCZNY

e STYKI POMOCNICZE 4NO+4NC

e K07: STYK SYGNALIZACJI WYZWOLENIA 1CO (S24), UWAGA
111 KO7 NIE JEST MOZLIWE Z OPCJAMI: F02, F12, F35

e R15: STYKI SYGNALIZACJI POLOZENIA
WYLACZNIKA/ROZEACZNIKA W KASECIE: 1CO -PRACA; 1CO -
TEST; 1CO -WYSUNIETY

® R21: ZALUZJA 2-CZESCIOWA ZAMYKANA NA KELODKI

® R55: BLOKADA MECHANICZNA CIEGNOWA TYLKO DLA
WYLACZNIKA WYSUWNEGO Z KASETA 1 CIEGNO DL. 2M

SIEMENS

WYPOSAZENIE DO WYL. 3WL, DRZWIOWA RAMKA
USZCZELNIAJACA

SIEMENS

WYPOSAZENIE WYLACZNIKA 3WL BLOKADA CIEGNOWA,
WZAJEMNA, 2M

SIEMENS

10.

WYPOSAZENIE WYLACZNIKA 3WL BLOKADA CIEGNOWA,
WZAJEMNA, 3M

SIEMENS

11.

OGRANICZNIK PRZEPIEC KOMBINOWANY TYP 1+ TYP 2, UC
350V, MODULY WTYKOWE, 4-BIEG., UKLAD 3+1, DO SIECI TN-S I
TT, IMP 25 KA (L-N/PE), 100 KA (N-PE), ZE STYKAMI SYGN., MM

SIEMENS

12.

SENTRON PAC3220; MIERNIK PARAMETROW SIECI Z
LICZNIKIEM ENERGII; KOM. MODBUS TCP/IP (ETHERNET) +
SERWER WEB; MONTAZ PANELOWY 96X96 MM; Z WYSW. LCD;
NAPIECIE ZASIL. 100-250 V DC / 100-250V AC; WEJ.NAP.MAX.
690/400V 45-65HZ; WEJ.PRAD. X/1A LUB X/5A AC; PRZYLACZA
SRUBOWE

SIEMENS

13.

OSLONA BOCZNEJ PODSTAWY WYSOKOSC 100MM GELEBOKOSC
600MM

SIEMENS

14.

COKOL Z OSLONA CZOLOWA WYSOKOSC 100MM SZEROKOSC
400MM

SIEMENS

15.

COKOL Z OSLONA CZOLOWA WYSOKOSC 100MM SZEROKOSC
600MM

SIEMENS

16.

COKOL Z OSLONA CZOLOWA WYSOKOSC 100MM SZEROKOSC
800MM

SIEMENS

17.

ZESTAW DO POLACZENIA SZAF

SIEMENS

18.

SZAFA WYSOKOSC 2000MM SZEROKOSC 400MM GELEBOKOSC
600MM

SIEMENS
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19. Eg(ﬁﬁ WYSOKOSC 2000MM SZEROKOSC 600MM GELEBOKOSC 5 STEMENS
20. zgg\l}ﬁ WYSOKOSC 2000MM SZEROKOSC 800MM GEEBOKOSC | SIEMENS
21. | PLYTA ZEWNETRZNA STOPIEN OCHRONY IP4X PRZEDZIAL 3 SIEMENS
DOLNY WYSOKOSC 150MM ZNA

22. | OSLONA DOLNA IP40 WYS. 150 SZER. 400 6 SIEMENS

23. | OSLONA GORNA IP40 WYS 225 SZER. 400 6 | SIEMENS

24. | PLYTA ZEWNETRZNA STOPIEN OCHRONY IP4X PRZEDZIAL 3 SIEMENS
GORNY WYSOKOSC 225MM SZEROKOSC 600MM

25. | DRZWI MOD. STOPIEN OCHRONY IP4X WYSOKOSC 450MM 6 SIEMENS
SZEROKOSC 400MM

26. | DRZWI MODULOWE STOPIEN OCHRONY IP4X WYSOKOSC 3 SIEMENS
450MM SZEROKOSC 600MM

27. | DRZWI MOD. STOPIEN OCHRONY IP4X WYSOKOSC 550MM 5 SIEMENS
SZEROKOSC 400MM

28. | DRZWI MODULOWE 3WL11/3-BIEG./IP40/WYS.550/SZER.400 1 SIEMENS

29. | DRZWI MODULOWE 3WL11/3,4-BIEG./IP40/WY'S.550/SZER.600 3 SIEMENS

30. | DRZWI MODULOWE IP40 WYS 600 SZER. 400 6 | SIEMENS

31. | DRZWI MODULOWE STOPIEN OCHRONY IP4X WYSOKOSC 3 SIEMENS
600MM SZEROKOSC 600MM

32. | PLYTA ZEWNETRZNA STOPIEN OCHRONY IP4X WYSOKOSC | SIEMENS
1975MM SZEROKOSC 200MM

33. | PLYTA DOLNA STOPIEN OCHRONY DO IP55 ZAMKNIETA { SIEMENS
SZEROKOSC 200MM GEEBOKOSC 600MM

34. | PLYTA GORNA STOPIEN OCHRONY IP4X ZAMKNIETA 6 STEMENS
SZEROKOSC 400MM GELEBOKOSC 600MM

35. | DODATKOWE WYPOSAZENIE DO PLYTY GORNEJ IPX1 6 SIEMENS
SZEROKOSC 400MM GEEBOKOSC 600MM

36. | PLYTA DOLNA STOPIEN OCHRONY DO IP55 ZAMKNIETA 6 SIEMENS
SZEROKOSC 600MM GELEBOKOSC 400MM

37. | PLYTA GORNA STOPIEN OCHRONY IP4X ZAMKNIETA 5 SIEMENS
SZEROKOSC 600MM GEEBOKOSC 600MM

38. | DODATKOWE WYPOSAZENIE DO PLYTY GORNEJ IPX1 5 SIEMENS
SZEROKOSC 600MM GELEBOKOSC 600MM

39. | PLYTA DOLNA STOPIEN OCHRONY DO IP55 ZAMKNIETA 3 SIEMENS
SZEROKOSC 600MM GEEBOKOSC 600MM

40. | PLYTA GORNA STOPIEN OCHRONY IP4X ZAMKNIETA | SIEMENS
SZEROKOSC 800MM GELEBOKOSC 600MM

41. | DODATKOWE WYPOSAZENIE DO PLYTY GORNEJ IPX | | SIEMENS
SZEROKOSC 800MM GELEBOKOSC 600MM

42. | PANEL TYLNY STOPIEN OCHRONY IP4X WYSOKOSC 2000MM 6 SIEMENS
SZEROKOSC 400MM

43. | PANEL TYLNY STOPIEN OCHRONY IP4X WYSOKOSC 2000MM ) SIEMENS
SZEROKOSC 600MM
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44. | PANEL TYLNY STOPIEN OCHRONY IP4X WYSOKOSC 2000MM | SIEMENS
SZEROKOSC 800MM

45. | PANEL BOCZNY BEZ WZORU WY SOKOSC 2000MM GLEBOKOSC
600MM 1 SIEMENS

46. | KONSTRUKCJA NOSNA WEWNETRZNA, DO POL Z GLOWNYMI 9 SIEMENS
SZNAMI ZBIORCZYMI NA GORZE GLEB. 600 MM

47. | POPRZECZNICA GLEBOKOSC 400MM (600, 800MM) (1 ZESTAW = g SIEMENS
2 ELEMENTY)

48. | PRZEGRODA POMIEDZY SEKCJAMI GEEBOKOSC 600MM 7 SIEMENS

49. | SEPAR. DO SYST. SZYN GLOWNYCH NA GORZE FORMA 2B 6 | sEMENS
SZYNY PRZEDNIE SZEROKOSC 400MM GELEBOKOSC 600MM

50. | SEPAR. DO SYST. SZYN GLOWNYCH NA GORZE FORMA 2B 3 SIEMENS

SZYNY PRZEDNIE SZEROKOSC 600MM GEEBOKOSC 600MM

KONSTRUKCJA NOSNA WEWNETRZNA, PRZEDZIAL

51. | FUNKCYINY DO POL Z GEOWNYMI SZYNAMI ZBIORCZYMI NA 1 SIEMENS

GORZE GLEB. 600 MM

52. | KONSTRUKCJA NOSNA, WEWNETRZNA PRZESTRZEN DOLNA

GLEBOKOSC 600MM ! SIEMENS
53. | KONSTRUKCJA NOSNA, ZEWNETRZNA DO DRZWI
ROZDZIELNICY 1 SIEMENS
54. | PLYTA MONTAZOWA MODULOWA ZAMKNIETA WYSOKOSC 3 SIEMENS
600MM SZEROKOSC 600MM
55. | PLYTA MONTAZOWA MODULOWA ZAMKNIETA WYSOKOSC 6 SIEMENS
600MM SZEROKOSC 400MM
56. | PLYTA MONTAZOWA MODULOWA ZAMKNIETA WYSOKOSC s SIEMENS
550MM SZEROKOSC 400MM
57 | WSPORNIK SZYN GEOWNYCH 3200A 9 SIEMENS
58. | SEPARACJA DO SZYN ROZDZIELCZYCH FORMA 2B Z SZYNA | SIEMENS
GLOWNA SZYNY PRZEDNIE GEEBOKOSC 600MM
39. | WZMOCNIENIE SZYN 5 | SIEMENS
60. | PODPORA SZYN ROZDZIELCZYCH SZYNY ROZDZIELCZE NIE- | SIEMENS

KASKADOWE SZEROKOSC 200MM

WSPORNIKI PIONOWYCH SZYN ROZDZIELCZYCH, UKLAD

61. NIEKASKADOWY, PRZEKROJ DO 4X50X10 MM, SZER. 200 MM, (2| 1 SIEMENS

SZT.)
62. | ZEST. MONTAZ. 3WL11/3-BIEG./WYS.550/SZER.400/DRZWI
MODULOWE 1 SIEMENS
63. | ZEST. MONTAZ. 3WL11/3/4-BIEG./WYS.550/SZER.600/DRZWI
MODULOWE 3 SIEMENS
64. | IZOLATORY PRZYLACZY SZYN GLOWNYCH 3WL, WLK. 1, 3 SIEMENS
WERSJA WYSUWNA
65. | ETYKIETA SZAFY SIVACON SIEMENS 9 | SIEMENS
66. | MATERIALY DROBNE (SIEMENS) 9 SIEMENS
67. | WSPORNIK PRZYLACZY DO MBB, 3WL2000, STALY, 1 SIEMENS
GLEBOKOSC 800, TYL, POD WYL.
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68. | WSPORNIK PRZYLACZY DO MBB, 3WL2000, STALY, 3 STEMENS
GLEBOKOSC 800, TYE, NAD WYL.

69. | WSPORNIK PRZYLACZY KABLI, 3WL2000, STALY 1 SIEMENS

70. | WSPORNIK PRZYEACZY KABLI, 3WL2000, WYSUWNY 3 SIEMENS

71. | BLOKADA MECHANICZNA, ZAWIERA LACZNIKI, DO 3 1 4 | SIEMENS
POLOWYCH STYCZNIKOW, S00-S00

72. | PRZEKAZNIK POMOCNICZY, 3NO+INC AC 230V, 50/60 HZ, WLK. 3 SIEMENS
S00, POLACZENIE SRUBOWE

73. | PRZEKAZNIK POMOCNICZY, 4NO AC 230V, 50/60 HZ, WLK. S00, | SIEMENS
POLACZENIE SRUBOWE

74. | BLOK STYKOW POMOCNICZYCH, 4NO, MONTAZ CZOLOWY, DO | ——
STYCZNIKOW 3RH2140 I 3RH2440 WLK. S00, PRZYL. SRUBOWE
WYLACZNIK WIELKOSC S00, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10,

75. | WYZW. TERM. 7...10A, WYZW. ZWARC. 130A, PRZYL. SRUBOWE, | 2 SIEMENS
STANDARDOWA ZDOLNOSC EACZENIOWA

76. | SIRIUS ACT, PRZYCISK, 22MM, OKRAGLY, TWORZYWO, 3 ——
CZERWONY, INSKRYPCJA: O, PLASKI, Z SAMOPOWROTEM

77. | SIRIUS ACT, PRZYCISK, 22MM, OKRAGLY, TWORZYWO, 3 SIEMENS
ZIELONY, INSKRYPCJA: I, PLASKI, Z SAMOPOWROTEM

78. | SIRIUS ACT, PRZYCISK PODSWIETLANY, 22MM, OKRAGLY, | ——
TWORZYWO, CZERWONY, PLASKI, Z SAMOPOWROTEM

79. | SIRIUS ACT, LAMPKA SYGNALIZACYJNA, 22MM, OKRAGLA, | SIEMENS
TWORZYWO, ZOLTA, GEADKA, ZAM. PO 5 SZT.

80. | SIRIUS ACT, LAMPKA SYGNALIZACYINA, 22MM, OKRAGEA, 5 ——
TWORZYWO, NIEBIESKA, GLADKA, ZAM. PO 5 SZT.

81. | SIRIUS ACT, LAMPKA SYGNALIZACYJNA, 22MM, OKRAGLA, s SIEMENS
TWORZYWO, BIALA, GEADKA, ZAM. PO 5 SZT.
SIRIUS ACT, PRZELACZNIK Z MOZLIWOSCIA PODSW., 22MM,

82. | OKRAGLY, TWORZYWO, CZARNY, KROTKIE PIORO, 2-POZ. O, | 1 SIEMENS
BEZ SAMOPOWROTU, KAT ZAL. 90 ST., GODZ. 10:30/13:30
SIRIUS ACT, PRZYCISK GRZYBKOWY AWARYINY, 22MM,
OKRAGLY, TWORZYWO, CZERWONY, 40MM, WYMUSZONE

83. | BLOKOWANIE, ODBL. PRZEZ OBROT, Z ZOLTA ETYKIETA 1 SIEMENS
PODKELADKOWA, INSKRYPCJA: EMERGENCY STOP, Z
UCHWYTEM, INO+INC, PRZYL. SRUBOWE

84. | SIRIUS ACT, BLOK STYKOW, INO, PRZYL. SRUBOWE, DO 9 SIEMENS
MONTAZU TABLICOWEGO, ZAM. PO 5 SZT.

85. | SIRIUS ACT, BLOK STYKOW, INC, PRZYL. SRUBOWE, DO g SIEMENS
MONTAZU TABLICOWEGO, ZAM. PO 5 SZT.

86. | SIRIUS ACT, BLOK LED, 230 V AC, CZERWONY, PRZYL. | ——
SRUBOWE, DO MONTAZU TABLICOWEGO

87. | SIRIUS ACT, BLOK LED, 230 V AC, ZOLTY, PRZYL. SRUBOWE, | SIEMENS
DO MONTAZU TABLICOWEGO

88. | SIRIUS ACT, BLOK LED, 230 V AC, NIEBIESKI, PRZYL. 5 ——
SRUBOWE, DO MONTAZU TABLICOWEGO

89. | SIRIUS ACT, BLOK LED, 230 V AC, BIALY, PRZYL. SRUBOWE, s SIEMENS
DO MONTAZU TABLICOWEGO

90. | SIRIUS ACT, UCHWYT NA 3 BLOKI, TWORZYWO, ZAM. PO 5 SZT.| 16 | SIEMENS
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ANALOGOWY PRZEKAZNIK KONTROLI SIECI 3-FAZ., ZANIK |
91. | KOLEJNOSC FAZ, 3X 160-690 V AC 50-60HZ, STYK 1CO, PRZYL. 2 | SIEMENS
SRUBOWE
92. | WYLACZNIK NADMIAROWOPRADOWY, 6KA, 14N, 1
MODULOWY, C2 | SIEMENS
93. | WYLACZNIK NADMIAROWOPRADOWY, 6KA, 1+N, |
MODULOWY, C6 4 | SIEMENS
94. | WYLACZNIK NADMIAROWOPRADOWY, 6KA, 14N, 1
MODULOWY, C8 2 | SIEMENS
95. | PRZELACZNIK KONTROLNY 2-POZYCYJNY (I-IT), UE=400 V AC,
1 | SIEMENS
[E=20A, 2CO
LOGO! 8.3 230RCE, MODUL LOGICZNY Z ETHERNETEM I
WYSWIETLACZEM, LOGOWANIE DANYCH NA KARTACH
MICRO SD, WBUDOWANY WEB SERWER + STRONY
UZYTKOWNIKA, ZASILANIE 115/230V DC/AC, 8 WEJSC
96 | BINARNYCH 115/230V DC/AC / 4 WYJSCIA PRZEKAZNIKOWE 1 | SIEMENS
(3A); PAMIEC 400 BLOKOW, MOZLIWOSC ROZBUDOWY O
DODATKOWE MODULY 230V AC/DC; POEACZENIE Z CHMURA;
WYMAGANE OPROGRAMOWANIE INZYNIERSKIE: LOGO! SOFT
COMFORT 8.3 LUB NOWSZE
LOGO! 8 DMS 230R, MODUL ROZSZERZEN, ZASILANIE 115/230V
97- | DC/AC, 4 WEISCIA CYFROWE 115/230V DC/AC/4 WYJISCIA 1 | SIEMENS
PRZEKAZNIKOWE, 2TE
LOGO! 8 DM16 230R, MODUL ROZSZERZEN, ZASILANIE 115/230V
98. | DC/AC, 8 WEISC CYFROWYCH 115/230V DC/AC/S WYISC 1 | SIEMENS
PRZEKAZNIKOWYCH, 4 TE
PRZEKAZNIK WTYKOWY PT KOMPLETNY, 230V AC, STYKI 3CO,
99. | MODUL LED CZERWONY, PODSTAWA WTYKOWA 4 | SIEMENS
STANDARDOWA, PRZYL. SRUBOWE, ROZSTAW PINOW 3 MM
100. | ¥ ABEL ENERGETYCZNY 1kV Bit 1000 Power 1x240mm? 216m| BITNER
101. | K ABEL ENERGETYCZNY 1kV Bit 1000 Power 1G240mm> 72m| BITNER
102. | RURA OSLONOWA DVK 160 NIEBIESKA 6m |  AROT
103. | KORYTKO KABLOWE KCD/KCOD400H60/3 25m|  BAKS
104. | SRUBA MONTAZOWA SGKM6X 12 72s2t|  BAKS
105. | POKRYWA KORYTKA Z ZAMKIEM PZKP300/3 25m|  BAKS
106. | CEOWNIK WZMACNIANY CW40H40/2 5szt.|  BAKS
107. | WSPORNIK SUFITOWY WPCW/WPCO400N 4szt.|  BAKS
108. | SRUBA KOMPLETNA SMMS8X16 + PW8 8szt.|  BAKS
109. | SRUBA KOMPLETNA SMM10X60 16szt]  BAKS
10. | ycHWYT UDC 8szt.|  BAKS
1. | wYSIEGNIK WZMACNIANY WW400 4szt.|  BAKS
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Lp.

Wyszczegolnienie

Ilo§é| Producent

112. | pRZEWOD INSTALACYJINY HO7V-K 1G16mm? 10m |TELEFONIKA

113. | pRZEWOD INSTALACYJNY HO7V-K 1G6mm?> 10m |TELEFONIKA

114. | BEDNARKA FeZn 30x4mm 15m -
Inwestor:  ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.0. Nr projektu:

31-752 Krakow, ul. Lowinskiego 15

01-01.2022-RK/W

Opracowat: Robert Kucharski 11.01.2022 y

Projektowal: Robert Kucharski 11.01.2022 o Nr rysunku:
Sprawdzit: Maciej Kondraciuk 11.01.2022 y 600/1 ark.7/7
Temat: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.0.

Modernizacja Podstacji P-47g

Tre$¢ rysunku: Zestawienie materialow




